
17,5 фута
Общее расстояние 

от крепления

6 футов*
Длина стропы 
страховочного пояса

3,5 фута*
Расстояние 
замедления

1 фут* 
Удлинение 
страховочного ремня†

Коэффициент 
безопасности 2 фута

5 футов*
От D-образного 
кольца до стоп

ЗЕМЛЯ ИЛИ БЛИЖАЙШЕЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ
ПОСЛЕ ПАДЕНИЯВО ВРЕМЯ 

ПАДЕНИЯ 
(преднатяжение 
страховочного 

ремня†)

ДО ПАДЕНИЯ

Следите за
факторами риска, 

связанными 
с вращением

Работодателям следует произвести расчеты. Примеры приведены ниже.

Источник: U.S. Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration. OSHA Technical Manual: Fall Protection in Construction. Section V: Chapter 4. https://www.osha.gov/dts/osta/otm/
otm_v/otm_v_4.html#calculating.

СТРОПА СТРАХОВОЧНОГО ПОЯСА ПРАВИЛЬНОЙ  
ДЛИНЫ ЗАЩИТИТ РАБОЧИХ ПРИ ПАДЕНИИ

*Варьируется в зависимости от оборудования и работника
†Также известно как «смещение  
D-кольца»

Присоединяйтесь к кампании по 
предотвращению падений на 
строительных объектах!
www.stopconstructionfalls.com ПЛАНИРОВАНИЕ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОДГОТОВКА

ПЛАНИРОВАНИЕ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОДГОТОВКА.
Три простых шага для предотвращения падений.


